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TEXTFESTSETZUNG EN des

zum Bebauungsplan der Orisgemeinde Lindemschied fiir das Baugebiet in Flur 3,
4 und 6 “Am Auerweg"
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Art der baulichen Nutzung
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Das Baugebiet wird als Dorfgebie? {(MD) im Binne vor § 1, Abs. 2, Ziffer 5,

und § 5 der Baunutzungsverordnung festgesetzti.

2; »

L

Mal der baulichen Nuitzung
(1) Das MaB der baulichen Nutzung wird enisprechend den Darstellungen in
der Planurkunde bestimmt durch Fesisetzung: '
a) der GeschoBflichenzahl:
b} der Grundflichenzahl:
¢) der Zahl der Vollgeschosse,

{(2) Die Zahl der Vollgeschosse wird als Hochstgrenze festgesetzt,

§3

Bauweise und iiberbaubare CGrundsticksflichen
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(1) Fir das gesamte Baugebiet wird die offene Bauweise festgesetzt.
(2) Es sind nur Einzel- und Doppelhiuser zulissig.

{3) Die iiberbaubaren GrundstiilicksflZchen werden durch Baugrenzen bestimmt,

§ 4

Gebiudestellung und Hohenlage der baulichen Anlagen

(1) Die wesentlichen Gebiudeteile (Firstrichtung) sind gemif Planurkunde

in der durch das Symbol dargestellten Richtung zu erstellen.

(2) Die ErdgeschoBfuBbodenhdhe darf nicht mehr als 0,50 m iiber hidchstem
bergseitig angrenzendenm natiirlichen Geldnde, bel talseitig gelegenen

BeugruBidstiicken nicht mehr als 0,50 m iiber hochster angrenzender Ver-

kehrsfliche hinausragen. )
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Die MindestgroBe der Baugrundsticke betrigt 6oo qum,

§ 6

Flichen iy Garagen und Stellplitze
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(1) Garagen sind nur innerhbald der liberbaubaresn Grundsticksflichen zu-

léssig, auch an den Crundsticksgrenzen. .

(2) Vor dem Garagen ist ein Stzuraum (Stellplatz) von mindestens 5,50 =
freizuhalten.

§ 7

Hebenanlagen
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Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des § 14 BaulNV0 sind nur imnerhald
der lberbaubaren Grundstiicksflzchen zulissig.

§ 8

ZuBere Gestaltung der baulichen Anlagen

(1) Im Rahmen der Festsetzungen des Bebauungsplanes werden folgende Hause
typen zugelassen:

Haustyp & = 1 NormalgeschoB im aufgehenden Mauerwerk.

Dachneigungs 25 bis 35 :

Haustyp B = 1 NormalgeschoB im aufgehenden Mauerwerk und ausgebautenm
Dachraum, Drempel (Kniestock) von max. 0,75 m sind er-
laubt, Dachaufbauten werden bis zu 2/3 der Gebdudelédnge
zugelassen, wobei eln Abstand von 1,50 m zu den Giebel-
winden einzuhalten ist, Dachneigung: 35° bis 50°;

Haustyp C = £ Normalgeschosse im aufgehenden Mauerwerk. Ein Knlestock
sowie Dachaunfbauten sind nicht zulissig.

Dachneigung: 25@ bis 3§§@

(2) Es sind Sat%sim und Walmddcher und daraus abgeleitete Formen zulissig,.

Flzchddcher sind nur fir Garagen und Nebenanlagen gestattet.
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{(3) Die Dacheindeckung darf landschaftsbedingt nur dunkelfarbig ausge~
filhrt werden. Als Bedachungsmaterial ist VWellasbesi und Blech ausge-

schlossen,

(4) Bei der Gestaltung der AuBenflichen der Gebdude sind groBflichige und
blanke Metallelemente mowle grelle FParben zu vermeiden,
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(1) Die von deyr Bebauung freizubalienden und freigehaltenen Fléchen sind
it Auspahme der Einfalbriten und Zuginge girinerisch snszulegen und zun

unterhalien.
(2) Zur Einbindung des Baugebietes in das Oris- und Landschaftsbild ist

das Anpflanzen von BHumen und Stréuchera erwinscht. Dabel sollten vor

allem einheimische Laubariten (auch Obstbiume) Verwendung finden.

§ 1o

Einfriedungen und Sichitfléchen
(1) Binfriedungen bis zu einer GesamthBhe von 0,80 m sind erlaubt. Die Ein-
friedungen der Vorgirten sind, wenn es sich dabei um bauliche Anlagen
im Sinne vom § 2 (1) LBau0 handelt, bis zu 0,50 m Hthe zulissig,

(2) Die Bepflanzung der Sichtdreiecke ist aus Griinden der Sicherheit und
Leichtigkeit des Verkehrs nicht hdher als o,80 » zulissig,

=3, Feb, 1982
Lindenschied, den
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